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				ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ» является официальным дистрибьютором продукции торговой марки PRO-LAM ALLUMINIO S.R.L. на территории Российской Федерации и стран ЕАС. Наша компания работает с 1996 года и много лет поставляет комплектующие для вентиляционных систем на российский рынок. Мы также занимаемся проектированием, монтажом и обслуживанием систем вентиляции, активно используя продукцию PRO-LAM на собственном производстве. Складские помещения площадью более 6 000 м² позволяют оперативно отгружать продукцию из Италии. Дистрибьюторы PRO-LAM в Европе и мире располагают обширными складскими запасами продукции, делая ее легкодоступной для наших клиентов.
					

						

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												РАСПИСАНИЕ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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												ПЕРЕЕЗД ОФИСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
					


					Внимание! В связи с переездом офис и склад ООО «Инженерное оборудование и системы» в г. Санкт-Петербург до 24.12.2021 будет работать в штатном режиме. С 27.12.2021 года офис будет закрыт на переезд и отгрузка товара производиться не будет. С 10.01.2022 года офис будет открыт по новому адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, офис 2314. Отгрузка товара будет производится по предварительной записи по телефону +7(812)320-13-40. В штатном режиме офис начнет работать с 17.01.2022.

				

								

				

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												СЕРТИФИКАТ ДИСТРИБЬЮТОРА
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												О КОМПАНИИ PRO-LAM ALLUMINIO S.R.L.
					


					Компания PRO-LAM ALLUMINIO S.R.L. — лидер в разработке и производстве конструкционных систем на основе алюминиевых профилей. Самое современное роботизированное производство дает возможность изготавливать продукцию высочайшего качества. Производственные мощности для экструзии профиля позволяют выпускать около 20 000 тонн профиля в год, с массой погонного метра профиля от 30 г до 33 кг. PRO-LAM также производит литые компоненты из алюминиевых сплавов и пластмасс.
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Высокий технический уровень разработок, базирующийся на более чем 30 летнем опыте дает возможность создавать множество инновационных продуктов, часть из которых защищены патентами. Огромный ассортимент деталей — от смотровых окошек, петель, рукояток, кронштейнов до специализированных уплотнителей помогает клиентам PRO-LAM создавать свою высокотехнологичную и качественную продукцию.

Наиболее широкое применение профиль и комплектующие нашли в производстве вентиляционных установок и центральных кондиционеров, а также при изготовлении корпусов для оборудования в самых разных отраслях. Полный каталог продукции PRO-LAM ALLUMINIO (на английском языке) расположен здесь.




	


ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

	


ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ









				

								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
			ТИПЫ МОДУЛЬНЫХ КАРКАСОВ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ PRO-LAM ALLUMINIO:
		

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												Рама квадратного сечения с уголками из алюминия
					


					Базовая система со стандартными панелями, которые могут быть закреплены как снаружи так и изнутри рамы. Экономична, имеет широкий ассортимент возможных комплектующих. Быстро и легко монтируется. Алюминиевые уголки обладают высокой прочностью.

Для данного типа каркаса доступны следующие типоразмеры:

20/18 — каркас из профилей с сечением 20×20 мм под панели толщиной 18 мм (применяется для сборки малоразмерных конструкций и боксов для каплеуловителей);

30/25 (*.pdf) — каркас из профилей с сечением 30×30 мм под панели толщиной 25 мм (наиболее распространённый типоразмер с широким набором дополнительных аксессуаров);

40/20 — каркас из профилей с сечением 40×40 мм под панели толщиной 20 мм;

40/25 — каркас из профилей с сечением 40×40 мм под панели толщиной 25 мм;

50/25 — каркас из профилей с сечением 50×50 мм под панели толщиной 25 мм;

50/45 — каркас из профилей с сечением 50×50 мм под панели толщиной 45 мм;

70/50 — каркас из профилей с сечением 70×70 мм под панели толщиной 50 мм.
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Красным выделены алюминиевые уголки-соединители, желтым выделен профиль для основной части каркаса, зеленым выделен профиль для перемычек, голубым выделены панели.


				

							
					
												
															
								
													
												Рама квадратного сечения с уголками из нейлона
					


					Базовая система со стандартными панелями, которые могут быть закреплены как снаружи так и изнутри рамы. Экономична, имеет широкий ассортимент возможных комплектующих. Быстро и легко монтируется. Нейлоновые уголки обладают высокой прочностью.
Для данного типа каркаса доступны следующие типоразмеры:
30/25 — каркас из профилей с сечением 30×30 мм под панели толщиной 25 мм;
40/25 — каркас из профилей с сечением 40×40 мм под панели толщиной 25 мм;
50/25 — каркас из профилей с сечением 50×50 мм под панели толщиной 25 мм;
50/45 — каркас из профилей с сечением 50×50 мм под панели толщиной 45 мм.
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		Синим выделены нейлоновые уголки-соединители, желтым выделен профиль для основной части каркаса, зеленым выделен профиль для перемычек, голубым выделены панели.


				

							
					
												
															
								
													
												Рама с усеченной гранью с уголками из нейлона
					


					Базовая система с усеченной гранью каркаса. Используются стандартные панели, которые могут быть закреплены как снаружи так и изнутри рамы. Экономична, имеет широкий ассортимент возможных комплектующих. Быстро и легко монтируется. Имеет приятный внешний вид.
Для данного типа каркаса доступны следующие типоразмеры:
30/25 — каркас из профилей с сечением 30×30 мм под панели толщиной 25 мм;
40/25 — каркас из профилей с сечением 40×40 мм под панели толщиной 25 мм.
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		Синим выделены нейлоновые уголки-соединители, желтым выделен профиль для основной части каркаса, зеленым выделен профиль для перемычек, голубым выделены панели.


				

							
					
												
															
								
													
												Рама квадратного сечения с уголками из нейлона и пазами для профилей для фиксации панелей и болтов
					


					Данный каркас отличается улучшенными показателями герметичности, а так же быстрой и простой сборкой. Несущая конструкция собирается из профилей P 155/45 PS и P 255/45 PS имеющих два типа специальных пазов: во-первых — пазы для болтов, позволяющие дополнительно укрепить соединения данных профилей с уголком N 55/45 и, во-вторых, пазы под особый профиль для фиксации панелей PS 15X7. Данный профиль позволяет исключить из конструкции стандартные фиксаторы для панелей — что собственно и улучшает показатели герметичности конструкции и простоты сборки.
Для данного типа каркаса доступен единственный типоразмер — 55/45.
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		Синим выделены нейлоновые уголки-соеденители, желтым выделен профиль для основной части каркаса, зеленым выделен профиль для перемычек, голубым выделены панели, фиолетовым выделены специальные профили для прижима панелей.


				

							
					
												
															
								
													
												Рама квадратного сечения с улучшенными показателями герметичности и теплоизоляции
					


					Каркасы с улучшенными показателями герметичности и теплоизоляции, которые достигаются за счет использования специальных профилей с термовставками и пазами для фиксирующих винтов. Герметичность достигается за счет применения профилей-фиксаторов панелей и системы уплотнителей (для пространства между профилями и панелями) со специальными угловыми соединителями. Данный каркас отличается быстрой и простой сборкой.

Для данного типа каркаса доступны следующие типоразмеры:

35/25 (*.pdf) — каркас из профилей с сечением 35×35 мм под панели толщиной 25 мм или 30 мм (см. иллюстрацию ниже);

55/45 (*.pdf) — каркас из профилей с сечением 55×55 мм под панели толщиной 45 мм или 50 мм (см. иллюстрацию ниже);

60/50 (*.pdf) — каркас из профилей с сечением 60×60 мм под панели толщиной 50 мм или 55 мм (см. иллюстрацию ниже).

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
						
							
					
			
							
						
				
								
													
							[image: каркас с теплоизоляцией 55/45]
[image: каркас с теплоизоляцией 55/45]
								
														

						

				

				
				
								
													
							[image: P 255/45_2 PS TB для стыка панелей]
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							[image: теплоизолирующий каркас 55/45]
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							[image: Рама 55/45 с теплоизоляцией]
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Желтым выделен профиль для основной части каркаса, черным выделены термовставки в данном профиле, зеленым выделен профиль для перемычек, голубым выделены панели разной толщины, фиолетовым выделены специальные профили для прижима панелей, красным выделены ленточные уплотнители.


				

								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
			Условные Обозначения комплектующих Pro-Lam Alluminio:
		

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												P, PD, PS
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[image: н образный профиль]

[image: Бытовка каркас]
[image: Бытовка каркас]

[image: профиль прямоугольный врезной 30х27 мм]
[image: профиль прямоугольный врезной 30х27 мм]
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (для каркасов, решеток, заслонок, каплеуловителей)

				

							
					
												
															
								
													
												S
					


					[image: профиль блочно модульных конструкций]
[image: профиль блочно модульных конструкций]
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (для силового каркаса с усеченной гранью)

				

							
					
												
															
								
													
												BAS
					


					[image: т-слот профиль]
[image: т-слот профиль]
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (для напольных элементов несущих каркасов)
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					[image: краб для профильной трубы купить]
[image: краб для профильной трубы купить]
АЛЮМИНИЙ (фитинги-соединители для труб профиля)

				

							
					
												
															
								
													
												N, NG, CPS
					


					[image: соединители для профиля с квадратным сечением]
[image: соединители для профиля с квадратным сечением]

[image: вставка NG 007-50]
[image: вставка NG 007-50]

[image: CPS930 пластиковая шестеренка]
[image: CPS930 пластиковая шестеренка]
 НЕЙЛОН, УСИЛЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ (фитинги-соединители, различная фурнитура)
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					[image: соединители для алюминиевых трубок]
[image: соединители для алюминиевых трубок]
НЕЙЛОН, УСИЛЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ (фитинги для несущего каркаса с усеченной гранью)
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					[image: крепеж для документов на корпус]
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ПЛАСТИК
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					[image: ножка стальная мебельная]
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[image: гайка квадратная pro-lam]
[image: гайка квадратная pro-lam]
ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
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					[image: фиксатор грибок для панели]
[image: фиксатор грибок для панели]
[image: DN 200/20-25 рукоятка поворотная в сендвич панель]
[image: DN 200/20-25 рукоятка поворотная в сендвич панель]
СТАЛЬ + НЕЙЛОН

				

							
					
												
															
								
													
												G, GS 
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[image: уплотнитель для корпуса]
[image: уплотнитель для корпуса]
УПЛОТНИТЕЛИ
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					[image: теплоизоляционный профиль]
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ПВХ ПРОФИЛЬ (поливинилхлоридовый, для теплоизоляции)
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ПРОФИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ламель каплеотбойника)

				

							
					
												
															
								
													
												W, Wr
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[image: иллюминатор прямоугольный]
[image: иллюминатор прямоугольный]
ИЛЛЮМИНАТОР (смотровое окно, круглое / прямоугольное)

				

								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
			Пример Расшифровки условных обозначений:
		

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												A 30/25
					


					[image: уголок соединительный для алюминиевого профиля]
[image: уголок соединительный для алюминиевого профиля]

«А» — алюминий;

«30» — размер секции квадратного сечения, мм (подходит к профилю P130/25);

«25» — толщина панелей подходящих для данного уголка.


				

							
					
												
															
								
													
												P 130/25
					


					[image: Труба металлическая профильная квадратная]
[image: Труба металлическая профильная квадратная]

«P» — алюминиевый профиль;

«1» — профиль для каркаса («2» профиль для перемычек, например «P 230/25″);

«30» — размер профиля, мм (секции квадратного сечения);

«25» — толщина панелей подходящих для данного профиля.


				

								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
			УСЛУГИ ПО ДИСТРИБЬЮЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ:
		

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
					


					ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ» занимается поставкой комплектующих для вентиляционных систем. Предлагая в своем ассортименте продукцию других производителей, мы тщательно анализируем не только сами изделия, но и репутацию их поставщиков, выбирая лучшее от лучших. Многие из поставляемых нами материалов могут использоваться в областях далеких от систем вентиляции (архитектура, монтаж всевозможного технического оборудования). Каталог комплектующих расположен здесь. Так же возможно Вам будет интересен расширенный каталог наших партнеров Pro-Lam Alluminio S.R.L. (формат *.PDF, 76 Мб).


				

							
					
												
															
								
													
												НАРЕЗКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА
					


					ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ» оказывает услуги по нарезке алюминиевого профиля по размерам заказчика — на нужную длину и с заданным углом наклона разреза: от 0 до 90 градусов. При заказе нарезки профиля следует учитывать размеры хлыстов профиля, а также ширину пропила, составляющую 3,5-4 мм. Остатки профиля после нарезки предоставляются в распоряжение заказчика.

Такая услуга целесообразна при отправке профиля транспортными компаниями. Длинные хлысты профиля принимаются транспортниками как негабаритный груз, а следовательно доставка обходится дороже. Нарезка профиля по размерам в виде заготовок, например, для партии воздушных заслонок или корпусов позволит не только сэкономить время на производстве, но и сократить транспортные расходы.

Так же данная услуга позволяет значительно упростить и облегчить сборку некоторых конструкций — например вентиляционных решеток, у которых, за счет точного разреза каркасного профиля под углом 45º, можно изъять из конструкции угловое крепление, удешевив тем самым производство изделия. Обрезанные под углом профили стыкуются непосредственно друг с другом и закрепляются при помощи саморезов, попадающих в пазы, предусмотренные в конструкции профиля.

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
								
												[image: обрезка профиля под 45 градусов]
[image: обрезка профиля под 45 градусов]
														

						

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
После нарезки профиль упаковывается в стрейч-пленку. Иная упаковка оговаривается с каждым заказчиком индивидуально. Цена одного разреза составляет 25 рублей.


				

							
					
												
															
								
													
												РАСКРОЙКА И ОБРАМЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА
					


					Поставляемые ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ» панели могут быть раскроены по размерам, предоставленным заказчиком. Раскроенные панели при необходимости обрамляются соответствующим обрамлением. При заказе этих услуг заказчикам необходимо учитывать, что размеры панелей при обрамлении увеличиваются на толщину обрамления, а панели для люков, монтируемых на поворотных петлях должны быть меньше проема, в который они устанавливаются для свободного открывания. Стандартная упаковка панелей – стрейч-пленка и картон. Иная упаковка оговаривается дополнительно.




Сборка корпуса с дверкой на поворотных петлях, с уплотнителем по периметру дверного проема (0:45)





				

							
					
												
															
								
													
												ДОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
					


					Возможна доставка товара нашими силами по Москве и Московской области. Стоимость доставки зависит от следующих факторов: расстояния доставки, количества и типа груза (для доставки негабаритных товаров, в.т.ч длинных отрезков профиля используется грузовой автомобиль).

Цены на доставку в пределах МКАД:

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
						
											
													
										Доставка в пределах МКАД легковым фургоном – 1 000 рублей;
									
	
											
													
										Доставка в пределах МКАД грузовой автомашиной – 3 500 рублей.
									


				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
Стоимость доставки за пределы МКАД уточняется менеджером, при согласовании всех нюансов заказа.


				

								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
			ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
		

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
					


					Основной фронт наших работ с начиная с 1996 года. В качестве своей основной задачи мы рассматриваем разработку, изготовление и сбыт оборудования и компонентов инженерных систем зданий, а также развитие вентиляции и кондиционирования с учетом требований качества, экологичности и энергосбережения. Компания ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ» специализируется на производстве нестандартного и сложного оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха. Примеры технологически сложных объектов:
		

						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
					
			 
							Красногорский архив кинофотодокументов. Поддержание в 9-ти этажном хранилище круглогодичной температуры +13°C при 50% влажности.
								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
					
			 
							Предприятие «Фармстандарт» г. Курск. Автоматизация чистых помещений производства лекарственных препаратов.
								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
					
			 
							Лаборатория наноматериалов в Курском государственном университете. Поддержание точных стабильных параметров воздуха в помещениях микроскопов со значительнымии резкоизменяющимися тепловыделениями.
								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
					
			 
							Институт вирусологии РАМН. Лаборатория электронных микроскопов. Поддержание точных стабильных параметров воздуха в помещениях микроскопов со значительными и резкоизменяющимися тепловыделениями.
								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
					
			 
							Фармакологическое предприятие «Лекко» г. Покров. Конструирование, производство и запуск установки для круглогодичного воздушного охлаждения промежуточного теплоносителя в производстве дистиллированной водя для лекарственных препаратов.
								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
					
			 
							Областной диагностический центр г. Ростов-на-дону. Бактериологическая лаборатория. Поддержание жестких температурных параметров, резервирование вентиляторов на приточных и вытяжных системах, поддержание постоянной производительности с учетом загрязнения фильтров.
								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		
		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
					
			 
							ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ:

	 2004 	 Строительный магазин «Садко»:	 Поставка и монтаж вентиляционного оборудования и оборудования кондиционирования и воздушного отопления.
	 2004 	 ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Отдел милиции № 13:	 Поставка оборудования общеобменной вентиляции, приточных и вытяжных установок.
	 2004 	 ЖК «Аврора»:	 Поставка и пусконаладочные работы систем автоматизации вентиляционного оборудования.
	 2005 	 Мебельный магазин:	 Поставка и монтаж вентиляционного оборудования и оборудования кондиционирования и воздушного отопления.
	 2005 	 Боулинг «Галактика»:	 Поставка и монтаж вентиляционного оборудования и оборудования кондиционирования и воздушного отопления.
	 2005 	 Школа №104:	 Поставка оборудования общеобменной вентиляции, приточных и вытяжных установок.
	 2006 	 Спортивный комплекс «Ледовый стадион»:	 Поставка оборудования автоматизации и узлов подготовки теплоносителя для вентиляционного оборудования производства Systemair.
	 2006 	 Кинотеатр «Каро-Фильм», в ТК «Невский 2»:	 Поставка и проведение пусконаладочных работ систем автоматизации и диспетчеризации вентиляционного оборудования.
	 2006 	 Кинотеатр «Каро-Фильм»,г. Калининград:	 Поставка и пусконаладочные работы систем автоматизации вентиляционного оборудования.
	 2006 	 СТО «Тихвин-Моторс»:	 Поставка и монтаж вентиляционного оборудования и оборудования кондиционирования и воздушного отопления.
	 2007 	 Завод металлоизделий «Возрождение»:	 Поставка и пусконаладочные работы систем автоматизации вентиляционного оборудования.
	 2009 	 Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций, техникум энергомашиностроения и металлообработки:	 Поставка оборудования общеобменной вентиляции, приточных, приточно-вытяжных и вытяжных установок.
	 2010 	 Оптико-механический профессиональный лицей:	 Поставка оборудования общеобменной вентиляции, приточных, приточно-вытяжных и вытяжных установок.
	 2013 	 Солдатская столовая в/ч 13821:	 Поставка вентиляционной установки производительностью 40000 куб.м/час для вентиляции солдатской столовой в воинской части 13821.
	 2013 	 Испытательный стенд по проверке работы аккумуляторных батарей в различных температурных условиях, завод «Ригель»:	 Оборудование воздушного отопления (до +60С) воздуха с замкнутым гликолиевым контуром и проточным электро-водонагревателем. 
	 2014 	 Реконструкция и расширение
 торгово-развлекательного комплекса «Садко»:	 Поставка  и монтаж оборудования общеобменной вентиляции и воздушного отопления, приточных, приточно-вытяжных и вытяжных установок. Организация системы диспетчеризации с дистанционным управлением и мониторингом работы систем вентиляции. 


								

				

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		

				

							
					
												
															
								
													
												РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
					


					РЕМОНТ ВЫШЕДШЕГО ИЗ СТРОЯ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ:

		
						
				
									
						
							
					
			
							
						
				
								
				Высота каплеуловителя составляет 1445 мм, ширина — 35 мм, толщина кассеты — 140 мм, шаг лопастей — 25 мм. Лопасти крепятся фиксаторами-разделителями из тонкого пластика, который со временем становится хрупким. После первых повреждений весь каплеуловитель выходит из строя достаточно быстро. Попадание кусков пластика в вентилятор или клиноременную передачу чревато серьезными последствиями и может привести к выходу из строя всей установки.					

						

				

				
						
							
					
			
							
						
				
								
									
										[image: каплеуловитель внутри вентиляции]
[image: каплеуловитель внутри вентиляции]
											Каплеуловитель установленный после охладителя
										
								

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
								
									
										[image: сломанный каплеуловитель]
[image: сломанный каплеуловитель]
											Демонтированный сепаратор капель
										
								

						

				

						

					

		

								

					

		
				
				
								
				Лопасти и крепления каплеуловителя непригодны для ремонта и дальнейшего использования. В данном случае, персонал, обслуживающий установку, вовремя демонтировал пришедшую в негодность конструкцию. Новый каплеуловитель разработан и смонтирован специалистами ООО «Инженерное Оборудование и Системы». Он имеет надежную и в тоже время ремонтопригодную конструкцию.					
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[image: каплеуловитель внутри установки]
											Лопасти нового каплеуловителя из PSG 3303 ПВХ
										
								

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
								
									
										[image: каплеуловитель]
[image: каплеуловитель]
											Крепежные гребенки-разделители N900
										
								

						

				

						

					

		

								

					

		
				
				
								
				В дальнейшем могут быть заменены отдельные распределительные гребенки и лопасти. Каплеуловитель состоит из двух отдельных кассет верхней и нижней. Это позволило установить его в течение одного часа без демонтажа каких-либо деталей установки. В середине каплеуловителя установлена прижимная рейка из алюминиевого профиля, которая фиксирует верхнюю и нижнюю кассеты.					

						

				

				
				
								
				НАЖМИТЕ ЧТОБЫ СКАЧАТЬ СТАТЬЮ В ФОРМАТЕ *.PDF
					

						

				

						

					

		

								

					

		
									

			

					

		

				

							
					
												
															
								
													
												АВТОМАТИЗАЦИЯ
					


					Правильно спроектированная и смонтированная система автоматики способна скорректировать работу даже тех климатических установок, которые имеют конструктивные или технологические недоработки. Недостаточное внимание к системам автоматизации приводит к повреждению оборудования и росту необоснованных энергозатрат. Поэтому системы автоматики, предлагаемые предприятием ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ», содержат только лучшие компоненты и передовые решения.

Держать ситуацию под контролем, оперативно реагировать на аварийные симптомы и пожелания заказчиков позволяют решения по диспетчеризации и удаленному мониторингу работы систем. Совсем недавно это было очень дорогим и технически сложно реализуемым решением. Однако инженерная мысль не стоит на месте, и сейчас практически любой комплект автоматики, поставляемый с установками МИНИКОН, позволяет это делать. Возможность диспетчеризации и удаленного мониторинга есть даже у стандартных типовых систем автоматики МИНИКОН КОНТРОЛЬ.

Быстрый, качественный монтаж автоматики на объектах – трудоемкая и затратная задача. Неудобства строительной площадки и теснота венткамер только усугубляют дело. Чтобы помочь нашим заказчикам снизить стоимость и сроки работ на объекте, мы предлагаем ряд дополнительных услуг, а именно: изготовление и подгонка к установкам улов регулирования тепло(хладо)носителя, сборку щитов автоматики, монтаж шита автоматики на одну из секций, прокладку кабелей, предварительное подключение датчиков, исполнительных механизмов и их тестирование, в присутствии заказчика маркировка, частичная разборка и подготовка к транспортировке.
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