
Программа для расчета пластинчатых 
рекуператоров «OPTIMIZER» от Ekocoil.

Для подбора оптимального теплообменника оперативного и расчета параметров воздуха в компании Ekocoil созда-
на онлайн программа «OPTIMIZER». Программа постоянно совершенствуется и улучшается.

Она позволяет рассчитывать параметры воздуха как для перекрестноточных рекуператоров EC LED, так и противо-
точных EC LEV.

Выбрав серию рекуператора следует:
• Выбрать типоразмер
• Задать длину пакета 
• Выбрать шаг пластин
• Задать параметры входящего в рекуператор приточного и вытяжного воздуха
• Нажать кнопку «Calculate» и оценить результат в таблице
В случае, изменения каких либо параметров и повторного расчета, рядом с первой таблицей появится вторая, тре-

тья и т.д. это позволяет наглядно видеть и сравнивать результаты расчетов. 

Когда расчетов достаточно, нужно нажать кнопку «Select» над таблицей с подходящим вариантом. 
В открывшемся дополнительном меню  требуется выбрать:
• «Print»  и тогда результат появится в виде листа данных в формате PDF,  который можно сохранить или распеча-

тать на бумаге.
• «Quotation request» - появится форма для отправки запроса поставщику

В верхнем меню можно открыть новый проект, распечатать выбранный вариант, получить помощь, выбрать язык, 
изменить размер шрифта.

По вопросу доступа к программе «OPTIMIZER»,  необходимо обратиться   в  ООО «Инженерное оборудование и 
системы» 
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